ROMANIA

JUDETUL VASLUI

COMUNA MUNTENII DE SUS
CONSILIUOL LOCAL

HOTARAREA NR.{Z./2017
privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitiei
“MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL iN COMUNA MUNTENII DE SUS,
JUDETUL VASLUI”,

Avand in vedere:

- €xpunerea de motive nr. 916 /17.02.2017 a Primarului Comunei Muntenii
de Sus;

- art. 120 siart. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniej, republicats;

- art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicats, cu modificarile ulterioare, referitoare Ia contracte sau
conventii;

-art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completirile
ulterioare:;

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b si alin. (4) lit d din Legea nr, 215/2001
privind administratia publici locala, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare;

in temeiul art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001
privind administratia public3 locald, republicats, cu modificdrile si completirile
ulterioare;



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MUNTENII DE SUS

HOTARASTE

Art. 1. - Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico — economici pentru obiectivul
de investitii “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MUNTENI|
DE SUS, JUDETUL VASLUI”, finantabil prin intermediul Programului National de
Dezvoltare Rurald 2014-2020 (PNDR), din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rural3 (FEADR), Sub-Masura 7.2 - Investitii in crearea si modernizarea
infrastructurii de bazd la scaré mica, reprezentand noua valoare 3 investitiei, cu
TVA 19%, potrivit Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2. — Cu executarea prevederilor prezentei hotdrari se incredinteazi primarul
Comunei Muntenii de Sus, prin compartimentele de specialitate.

Art. 3. — Prezenta hotdrare se comunici, in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, in termenul previzut de lege, primarului comunei Muntenii
de Sus, Institutiei Prefectului-Judetul Vaslui, si se aduce la cunostiinta publica pe
pagina de internet www. munteniidesus. ro.

Muntenii de Sus 20 februarie 2017

Presedinte de sedinti Contrasemneazi
Nechita Lucegcu Secretar comuna
Vartolomei Sergiu
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COMUNA MUNTENII DE SUS
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL MUNTENII DE SUS

ANEKA NR. 1
LAH.C.LNr. 10, /40 0k 200 F

INDICATORI ECONOMICI Al INVESTITIEI ACTUALIZATI

Valoarea totala este de 5.374,363 mii lei inclusiv TVA (in preturi 23.09.2016,
1 euro = 4.4475 lei - curs BCE), echivalent a 1.208,401 mii euro cu TVA din care:
- Constructii-montaj (C+M): 4.741,327 mii lei inclusiv TVA

Esalonarea investitiei (INV/C+M):

- anul 1: 2,599,427 mii lei inclusiv TVA, din care C+M 2.299,369 mii lei
inclusiv TVA

- anul 2: 2,774,935 mii lei inclusiv TVA, din care 2.441,958 mii lei inclusiv
TVA

Durata de realizare a investitiei este de 30 luni

din care C+M = 24 luni

Capacitati (in unitati fizice)

Obiect/

Nr. crt.
Unitate fizicd lungime, m

Lucalltatea Muntenii de Sus

~[strada 1= 723 mp

Strada 2 = 4815 mp

Strada 3 = 1438 mp ]

Strada 6 =463 mp

Strada 7 = 5500 mp NC 71196

Strada 59 = 5959 mp

\ Strada 64 = 4218 mp

Localltatea Satu Nuu

Strada__lﬂ = 2981 mp

Strada 27 = 2140 mp

Strada 26 = 4083 mp




Strada 13 = 2986 mp

Strada 23 = 3026 mp

Strada 36 = 1859 mp

Strada 35 = 1004 mp

| Strada 33 =825 mp

| Strada 32 = 2077 mp

CARACTERISTICI TEHNICE ALE INVESTITIEI:

Proiectul vizeaza ameliorarea situatiei traficului pe strazile din comuna
MUNTENII DE SUS, pe o distanta totala de 4.5 ml, prin crearea unui nou sistem
rutier din imbracaminte asfaltica pe fundatie de balast si piatra sparta.

Realizarea structurii rutiere cu imbracaminte asfaltica va cuprinde:

Scarificarea si reprofilarea zestrei existente colmatate acolo unde este cazul,
realizarea de umpluturi sau sapaturi terasamente pentru ajungerea la cota
patului drumului structuri rutiere noi

Strat de fundatie din balast— 25 cm

Strat de baza din piatra sparta - 15 cm

Strat de legatura din binder BADPC 20, cu pietris concasat, cu dimensiunea
maxima a granulei de 20 mm in grosime de 6 cm

Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 (BAR16) cu criblura, cu dimensiunea
maxima a granulei de 16 mm in grosime de 4 cm.





